Mesure de I'étanchéité a l'air
selon EN 13829

Cocert S.A.

- | t 5, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff

::EEE L-3290 Bettembourg
Coratruction Certification SA.

Tel.: +352 26 59 56 42 / Fax: +352 26 59 07 44

www.cocert.lu
info@cocert.lu

CERTIFICAT
sur I'étanchéité a l'air du batiment

Pour le batiment:

NEOBUILD S.A.
5, ZAE Krakelshaff
L-3290 Bettembourg

sur la mesure d'étanchéité a l'air du:
_ 28.10.2014
suivant la valeur du volume, le débit de fuite atteint est de:

Q50 = 0,54 m3/(h*m2)

Valeur maximale a respectée selon le reglement Grand-ducal A-N°173 du 31 aout
2010 publié le 1er octobre 2010 et le reglement Grand-ducal A-N°96 du 5 mai 2012
publié le 11 mai 2012 :

Béatiment fonctionnel passif < 0.9 m3/(h*m2)

Test réalisé selon la méthode A de la norme EN 13829

Lieu, date: Auditeur, cachet de I'entreprise:

Bettembourg, le 28 -10- 2014
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[Données de dépressurisation]

Vitesse du vent (Beaufort) ﬁ

Température, initiale

| Pression & debit nul. Imtiale [Pa)

Entrer des données manueflement? ~ Oui ~ No

Pression du bétiment [Pa]

Vannlateus

Pression a débit nul, finale (Pa]

Moyenne des points de pression finales

Température, finale

Débit total, V. [m'h|

Debit corfigé (mh]

Erreur (%}

Taux de Rencuvellement d'air 4 50 Pa, nsq ih]

Coefficient de débit d'air, Ceny [mh Pa"}

Coefficient de fuite d'ali. G (m¥/hPa”

Perméablité & 50 Pa, gso (m?/h ]

Fuite spécifique & 50 Pa, wsa [m¥/h m|

Heure de fin du test
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[Données de pressurlsation]

Température, initrale,

| Pression & débit nul, intale Pa]

Pression du batiment [Pa]

1~

Venutateur

Pression a debit nul, finele [Pa)

Moyenne des points de pression finales

ap gz-

Temperature, finale

Coefficient de corrétation, t [%]

Coefficient de debit d'ait. Cam, [0¥/h P27

Coefficient de fuite daw, Gy [m/hos]

imite de contience 95%)

Débit d'air & 50 Pa, Vsp (m*n}

Taux de Renouvellement d'air 3 50 Pa, nso (/]

Permeabilite 4 50 Pa, gso fm¥/h mY)

Fuite spécifique & 50 Pa, wso Imih m|
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Débit d'air & 50 Pa, Vag im’h]

Taux de Renouvellement d'air 4 50 Pa, nso i)

Perméabilite & 50 Pa, gsg [m¥%h m?)
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Résultats de test de fuites perméabilité a
I'air

MESURE DE PERMEABILITE A L"AIR

Cocert S.A.
Adresse du batiment testé: 5, ZAE Krakelshaff , L-3290 Bettembourg
Client: NEOBUILD S.A.
Opérateur: Anass Haddaji
Benoit Martin
Date: 2014-10-28

Fichier du teste: C€110072 - NIC - BDT 141028



Sommaire

[retroZX)

FanTestic

version: 5.6.33 licensed to: Cocert S.A.

Date: 2014-10-28

Par: Anass Hadda::
Benoit Martin

Adresse du batiment testé: 5, ZAE Krakelshaff , L-3290 Bettembourg

Détails du batiment et teste

Fichier du teste:

C€110072 - NiC - BDT 141028

Client: NEOBUILD S.A.
Volume chauffé: 5173,1 m?
Hauteur du batiment (from ground to top): 12m

Surface habitable, A;: 1487,2m?
Surface déperditive, Argar: 2232,7m?
Altitude {of ground, above sea level): 281 m

Exposition du batiment au vent

Batiment a faible protection

Incertitude de mesure du batiment

5%

Résultats

Debit de fuite a 50 Pa, V5o [m3/h] 1195
Flux d’aira 50 Pa, ng [/h] 0,2315
Perméabilité 3 50 Pa, qsp [m3/h/m?] 0,536
Fuite spécifiques a 50 Pa, wsg [m3/h/m?] 0,805

Compliance




Les hypotheéses et les avertissements
Alors que le logiciel peut calculer les résultats FanTestic de fuite d'air sur la base de saisie de l'utilisateur,
I'utilisation de ce logiciel ne garantit en aucune fagon pas ces résultats.



Information du batiment

Mesure du batiment
Volume chauffé [m?3): 5173,1m?3

Surface habitable, A¢

Systemes de chauffage / ventilation
Systémes de chauffage / ventilation utilisé:

Images

Methode

Remarques:
(ajouter remarques)



Discussion

Données des tests combinés.

Résultats Intervalle de confiance 95% Incertitude

Debit de fuite a 50 Pa, Vs 1185 1160 1225 +/-2,2%
[m3/h]

Flux d’air a 50 Pa, nsg [/h] 0,2315 0,2185 0,2440 +/-5,5%
Perméabilité a 50 Pa, qsp 0,536 0,506 0,566 +/-5,5%
[m3*/h/m?]

Fuite spécifiques a 50 Pa, wg, | 0,805 0,760 0,850 +/-5,5%
[m3*/h/m?]
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Appendix- Données du teste perméabilité a I'air

Données mise en Dépressurisation

Teste mise a date-heure:
heure finale: 11:02

2014-10-28-10:55

Conditions environnementales

Vitesse du vent:

2: légére brise

du

Location de I'opérateur:

Pressions statiques initiale:

| @ PATintérieur du batiment

1,10 Pa

Température initiale:

intérieur: 19,5 C

exterieure: 6,0 C.

Pressions statiques finale:

1,44 Pa

Température finale:

intérieur: 19,5 C

exterieure: 6,0 C.

Pression Atmosphérique

101,3 kPa

par le relevé effectué

Résultats du test de Dépressurisation

Corrélation, r: ’ 99,97 |
Résultats Interval de confiance (95%) Incertitude
Bas Haut

Exposant de débit d’air, Pente, n: 0,56667 0,54687 0,58648
Coefficient de débit d’air, C.,, 117,62 109,8 126,0
[m3/h/Pa"]:
Coefficient de fuite d"air, C, 120,15 112,1 128,7
[m3/h/Pa"]:
Debit de fuite 4 50 Pa, V5o [m3/h] 1102,7 1087 1118 +/-1,4%
Flux d’air a 50 Pa, nsg [/h] 0,2132 0,2021 0,2242 +/-5,2%
Permeéabilité a 50 Pa, gso 0,4939 0,468 0,520 +/-5,2%
[m3/h/m?] |
Fuite spécifiques a 50 Pa, ws 0,7415 0,7030 0,7800 +/-5,2% ;
[m3/h/m?] |
Paliers de pression du -11,4 | -18,9 | -30,0 | -37,8 | - -
batiment [Pa] 47,6 | 60,3
Fan #1, Pression 14,6 | 255 |42,1 |52,1 |66,8 | 86,7
Range C8 du

ventilateur

[Pa]

Débit 514,8 | 681,7 | 879,2 | 980,0 | 1113 | 1273

[m?/h]
Erreur (%) - 10,7% | 1,3% | - - -

0,8% 0,6% | 0,5% | 0,2%

6 mesures de pressions du batiment pour 10 secondes chacune. (required 10 secondes).

5 mesures de pressions statiques pour 10 secondes chacune. (required 10 secondes).

Moyennes des pressions

l

|




statiques:

initiale [Pa] AP011,10 APO1- -0,47 APO1+1,49

finale [Pa] AP02 1,44 AP02- 0,00 APO2+ 1,44

Pression 1,43 | 1,41 | 1,38 | 1,73 | -0,47
statique initiale
[Pa]

Pression 1,15 | 1,55 (1,70 | 1,64 | 1,15
statique finale
[Pa]

Courbes des débits (mise en Dépressurisation)

10 100




Courbes des Pressions (mise en Dépressurisation)
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Données mise en Pressurisation

Teste mise a date-heure: 2014-10-28-10:55
heure finale: 11:02

Conditions environnementales

Vitesse du vent: _ 2: légeére brise du

Location de I'opérateur: a I'Al'intérieur du batiment

Pressions statiques initiale: 0,92 Pa

Température initiale: intérieur: 19,5 C exterieure: 6,0 C.
Pressions statiques finale: 0,76 Pa

Température finale: intérieur: 19,5 C exterieure: 6,0 C.
Pression Atmosphérique 101,3 kPa par le relevé effectué

Résultats du test de Pressurisation

Corrélation, r: | 99,91 [ |
Résultats Interval de confiance (95%) Incertitude
Bas Haut

Exposant de débit d'air, Pente, n: 0,64098 0,60227 0,67968
Coefficient de débit d’air, C.n, 105,13 92,08 120,0
[m3/h/Pa"]:
Coefficient de fuite d’air, C, 105,20 92,13 120,1
[m3/h/Pa"}:
Debit de fuite & 50 Pa, V5, [m3/h] 1291,2 1252 1332 +/-3,1%
Flux d’air a 50 Pa, nsg [/h] 0,2496 0,2350 0,2642 +/-5,9%
Perméabilité a 50 Pa, gsp 0,5783 0,544 0,612 +/-5,9%
[m*/h/m?]
Fuite spécifiques a 50 Pa, wsg 0,8682 0,8173 0,9192 +/-5,9%
[m*/h/m?]
Paliers de pression du 11,3 | 19,1 | 32,1 | 38,2 |486 |593
batiment [Pa]
Fan #1, Pression 12,2 |23 47,8 | 59,5 | 77,5 | 108
Range C8 du

ventilateur

[Pa]

Débit 471,0 | 647,5 | 936,9 | 1048 | 1200 | 1424

[m3/h]
Erreur [%] 1,6% | - 03% | 0,1% | - 2,2%

2,2% 2,0%

6 mesures de pressions du batiment pour 10 secondes chacune. (required 10 secondes).

5 mesures de pressions statiques pour 10 secondes chacune. (required 10 secondes).

Moyennes des pressions
statiques:




initiale [Pa] AP01 0,92 APO1- 0,00 APO1+ 0,92
finale [Pa] APQ2 0,76 AP0O2- 0,00 AP02+ 0,76
Pression statique 1,41 /065 | 1,12 | 0,35 | 1,05

initiale [Pa]

Pression statique finale | 1,56 | 0,46 | 1,08 | 0,12 | 0,58
[Pa]

Courbes des débits (mise en Pressurisation)

1

Courbes des pressions (mise en Pressurisation)
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Test équipment

X ; Date Numeéro 4
P Numéro de serie | ., ] Date d'étalonnage de
Ventilateur ) d'étalonnage Jauge de serie r
de ventilateur . . jauge
de ventilateur de jauge
Retrotec 3000SR PH001038 DM-2 200033

Certificat d'étalonnage Retrotec 3000SR:

Retrotec 3000SR PH001038

diaphragme | n K K1 K2 K3 Ka
Open(22) | 0,5214 519,6183 20,07 0.8 20,115 1
A 0,503 264,9959 -0,075 1 0 1
B 0,5 174,8824 0 0,3 0 1
cs 05 78,5 -0,02 0,5 0,016 1
cé6 0,505 61,3 0,054 0,5 0,004 1
Cc4 0,5077 42 0,009 0,5 0,0009 1
C2 0,52 22 0,11 0,5 -0,001 1
Cc1 0,541 11,9239 0,13 0,4 -0,0014 1
L4 0,48 4,0995 0,003 1 0,0004 1
L2 0,502 | 2,0678 0 0,5 0,0001 1
L1 0,4925 1,1614 0,1 0,5 0,0001 1

Flow in CFM using the above calibration factors is calculated as follows:

flow = (FP — CR x K1)"® x (K + K3 X FP) X K4

FP = fan pressure,  CR = corrected room pressure



