[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
ale @ Mail - Sandra Carrette - Ou | 5 8 Outils pour ta Gestiond | & 3 BeExemplary-TVOL- X | [ chaudiére apellet-Bing | + v - X

€« >0 @

Rechercher dans la page  double flux X 1surt & > options 4

de 400 kW d'injection dans le réseau est imposé par Sibelga.

Un compteur photovoltaique est prévu par bétiment et la production photovoltaique permet de répondre aux be-
soins en électricité des parties communes des immeubles (y compris les buanderies collectives, les pompes et le
traitement des eaux) et alimente en électricité le systéme double-flux individuel des logements.

3.1.4- _ Contréle des déperditions thermiques par transmission:

La compacité du Projet est relative, compte tenu de la forme et de la profondeur des batiments imposées par le
permis de lotir. Par contre, la densité de I'ensemble, grace aux hauteurs imposées (de R+4 & R+8), permet de
compenser ces défauts de compacité.

L'orientation des fagades, induite par la trame urbaine, n'est pas optimale pour les gains solaires d'hiver, mais
c'est le prix énergétique a payer pour une bonne intégration urbaine. Le bilan énergétique s'inverse cependant en
6té avec des risques réduits de surchauffe.

Une forte inertie, par une masse thermique de type « lourd », et une isolation thermique performante assurent le
contréle des déperditions.
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Les murs extérieurs sont isolés avec 220 mm de polystyréne extrudé (XPS) ou 160 mm de polyuréthane (PUR)
pendant que les toitures sont isolées avec 240 mm de polyuréthane et les planchers du rez-de-chaussée avec
200 mm de polyuréthane projeté. Les chassis sont dotés de double ou de friple vitrage, selon les besoins
d'isolation.

Le batiment Belgacom, & rénover, constitue un cas particulier: la fagade a rue de ce batiment, en briques, est
conservée et une isolation de cette fagade par I'extérieur n‘est donc pas envisageable. C'est lisolation par
lintérieur qui sera réalisée. Un contact physique est assuré entre le polyuréthane projeté de la dalle de sol et
I'isolation intérieure des murs extérieurs. Les nceuds constructifs, présents a la jonction des murs intérieurs et
extérieurs conservés et de la dalle de sol, sont traités par un retour de l'isolation, au plafond, sur une distance de
1m, partout o1 cette mesure est possible. Compte tenu de cette situation, I'nertie thermique de ce batiment est
considérée comme « mi-lourde »

3.1.5-_Contréle des déperditions thermiques par infiltration:

Aucune imposition légale n'existe, a Bruxelles, concernant I'étanchéité a I'air des batiments. Un taux d'infiltration
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