
55 viviendas en Bermeo
por Ramón Ruiz-Cuevas Peña  /    2013-03-04 00:00:00  /  España  /    6133 /  EN

Nueva construcción

Edificio económico Edificio

CONSUMO DE ENERGÍA

Edificio de energía intensiva

Consumo de energía primaria : 

55 kWhpe/m .year

(Método de cálculo : Real Decreto Español: 47/2007 )
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Tipo de edificio : Edificios colectivos > 50m
Año de la construcción : 2003
Años de entrega : 2003
Calle : Tonpoi Kalea 48790 BERMEO, VIZCAYA, España
Zona climática : [Csb] Coastal Mediterranean - Mild with cool, dry summer.

Superficie útil : 8 360 m  Superficie útil
Coste de la construcción : 5 800 000 €
Número de unidades funcionales : 55 Viviendas
Coste/m2 : 693.78 €/m
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Certificaciones :

Descripción

Del análisis del clima de Bermeo y del estudio de la forma de colonizar el lugar por los habitantes a través de los tiempos surgió este proyecto. El primer objetivo
fue captar energía y no perderla marcándonos como meta acercarnos a la “casa pasiva”.Teníamos una dificultad topográfica pero teníamos la ventaja de poder
situar los bloques libremente en una unidad de actuación.La ubicación se logró mediante una maqueta de trabajo muy sencilla y fruto del estudio climático u de
las preexistencias.Los dos edificios forman dos plazas, una de ellas muy protegida y otra dialogante con el mar y el paisaje, como un balcón con el entorno.Los
bloques miran al sol cerrándose al norte.La fachada sur (de madera de bosques sostenibles) se estudió para que captara el sol de forma pasiva; tamaño de las
ventanas, brisoleis, solado oscuro pétreo con gran inercia térmica.Los elementos como los colectores, aljibes, etc. están integrados en la arquitectura.

Fiabilidad de los datos

Asesor

https://www.construction21.org/espana/
https://www.construction21.org/espana/member/913/
https://www.construction21.org/espana/case-studies/h/55-social-housing-units-in-bermeo.html


Actores

Actores

Función :  Autor del proyecto

Ramón Ruiz-Cuevas Peña

info@luzyespacio.com

 http://www.luzyespacio.com/es/ficha.php?ficha=1

Función :  Autor del proyecto

Adolfo Moro Quintana

Metodo de contrato

Contratista General

Filosofía ambiental del promotor

El proyecto que nos ocupa, de los arquitectos Ramón Ruiz-Cuevas y Adolfo Moro, fue ganador del “1er Concurso de Arquitectura VISESA XXI”, en el que se
planteaba la investigación en el campo de la vivienda social para el nuevo siglo. Los cambios en la estructura familiar y social, el medioambiente y las nuevas
tecnologías obligan a replantear los parámetros empleados en el diseño y la construcción de las viviendas sociales, y en consecuencia, han sido los principios de
flexibilidad, sostenibilidad y calidad los que han guiado esta actuación.

Descripción de la arquitectura

Del análisis del clima de Bermeo y del estudio de la forma de colonizar el lugar por los habitantes a través de los tiempos surgió este proyecto. El primer objetivo
fue captar energía y no perderla marcándonos como meta acercarnos a la “casa pasiva”. Teníamos una dificultad topográfica pero teníamos la ventaja de poder
situar los bloques libremente en una unidad de actuación. La ubicación se logró mediante una maqueta de trabajo muy sencilla y fruto del estudio climático u de
las preexistencias. Los dos edificios forman dos plazas, una de ellas muy protegida y otra dialogante con el mar y el paisaje, como un balcón con el entorno. Los
bloques miran al sol cerrándose al norte. La fachada sur (de madera de bosques sostenibles) se estudió para que captara el sol de forma pasiva; tamaño de las
ventanas, brisoleis, solado oscuro pétreo con gran inercia térmica. Los elementos como los colectores, aljibes, etc. están integrados en la arquitectura.

Energía

Consumo de energía

Consumo de energía primaria : 55,00 kWhpe/m .year

Consumo de energía primaria por un edificio estándar : 145,00 kWhpe/m .year

Método de cálculo :  Real Decreto Español: 47/2007

Desglose del consumo de energía :
ELECTRICIDAD: 2,8 kWh/m2/año
CALEFACCION: 36,69 kWh/m2/año
REFRIGERACIÓN: 0 kWh/m2/año

Comportamiento de la envolvente

Valor de la U : 0,30 W.m .K

Más información :
Fachada Sur:

Placa Yeso1,5/ISOVER
ARENA 4/Cámara Aire
3 /Poliuretano
4,4/Mortero
Hidrófugo1,5/ Ladrillo
Caravista 11,5. 

Fachada Norte:

Placa Yeso1,5/ ISOVER
ARENA 4 /Mortero
Hidrófugo1,5/ Ladrillo
Hueco 4,9/ Poliuretano
3,3/Madera 4
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http://www.luzyespacio.com/es/ficha.php?ficha=1


Coeficiente de compacidad del edificio : 0,46

Renovables y sistemas

Sistemas

Sistema de calefacción :
Caldera de gas de baja temperatura

Sistema de agua caliente :
Caldera de gas de baja temperatura

Sistema de refrigeración :
Sin sistema de refrigeración

Sistema de ventilación :
Ventilación natural

Sistemas renovables :
Energía solar fotovoltaica
Paneles solares

Producción de energía renovable : 25,00 %

Comportamiento ambiental

Emisiones GEI

GEI en la etapa de uso : 5,80 KgCO /m /year2 2

Productos

Producto

ISOVER 40

ISOVER

http://www.isover.es/

 http://www.isover.es/

Categoría del producto :  Acabados / Acabado, aislamiento

Cerramientos con transmitancia U=0,3 W/m2K (59% mejora sobre CTE)

Costes

Costes de construcción y explotación

Coste global : 5 800 000,00 €

Entorno urbano

Entorno urbano

Con la idea de originar espacios urbanos de calidad se plantea la creación de una doble plaza pública diferenciada en dos niveles. El nivel superior configura un
espacio entre la Casa del Niño y las viviendas y se abre, a través de un mirador, a las vistas al puerto y el mar. El nivel inferior conforma un espacio más íntimo,
protegido del norte y soleado que permite integrar la posible ampliación norte de la Residencia de Ancianos.

http://www.isover.es/


Date Export : 20230504123016

Superficie de parcela

Superficie de parcela : 8 480,00 m

Superficie construida

Superficie construida : 15,00 %

Zonas verdes

Zonas verdes : 400,00

Aparcamiento

2 plantas bajo rasante.
4250 m2 const.
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Concurso
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