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Nueva construcción

Edificio económico Edificio

CONSUMO DE ENERGÍA

Edificio de energía intensiva

Consumo de energía primaria : 

15 kWhpe/m .year

(Método de cálculo : Real Decreto Español: 47/2007 )
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> 450 G

Tipo de edificio : Casa aislada o adosada,
Año de la construcción : 2012
Años de entrega :
Calle : Buruaga Bidea 01138 BERRIKANO, ALAVA, España
Zona climática :

Superficie útil : 226 m  Superficie útil
Coste de la construcción : 253 109 €
Coste/m2 : 1119.95 €/m
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2

Certificaciones :

Descripción

Vivienda Unifamiliar Aislada con criterios de PASSIVHAUS. Ahorro de demanda energética calculada sobre el CTE del 84%. Ha sido una autopromoción en la
cual los consejos de constructor y arquitecto fueron escuchados para permitir realizar una casa Pasiva, que garantiza una eficiencia energética y un confort
térmico muy alto.

El principal condicionante de partida era la geometría de la parcela, hecho que en este caso jugaba a favor, dado que su orientación norte sur facilitaba la
incorporación de criterios pasivos que han sido el dominante en el proceso de diseño y ejecución.

Fiabilidad de los datos

https://www.construction21.org/espana/
https://www.construction21.org/espana/member/237/


Asesor

Actores

Actores

Función :  Constructor principal

ZBB

Jose Luis - comercial@zbb.es

 http://www.zbb.es/

Función :  Autor del proyecto

Gorka Elorza

GE arquitectura - Neum-Ecohabita : 649902420 - info@neum.es

 http://www.neum.es/blog

Función :  Consultoría térmica

Micheel Wassouf

wassouf@energiehaus.es

Función :  Fabricante de productos

Metodo de contrato

Lotes separados

Filosofía ambiental del promotor

Se trata de un edificio de primera vivienda construida por un autopromotor con ciertos ideales de respeto hacia la naturaleza, que llegó a la construcción de esta
vivienda inicialmente por motivación estética y de gusto por el sistema constructivo principal: la madera. 
Sin embargo, y a diferencia de la gran mayoría de autopromotores, esta familia escuchó inicialmente y acabó por confiar en las explicaciones del equipo de
arquitectos y del constructor, que desde nuestros conceptos de ahorro energético y respeto medioambiental, llegamos a un entendimiento pleno en cuanto al
sistema constructivo empleado y se aceptó un ligero sobrecoste inicial en la construcción en aras de un ahorro energético futuro.

Descripción de la arquitectura

Se trata de un edificio cuyo diseño nace de varios factores:
- la geometría de la parcela, estrecha y alargada como factor de forma determinante.
- el diseño volumétrico y orientación del edificio con el fin de aprovechar el asoleo de forma natural.
Por suerte, a pesar de la estrechez de la parcela, ésta cuenta con la orientación principal norte-sur, de manera que en el clima de Berríkano, de inviernos duros y
veranos suaves, se puede aprovechar la fachada sur para la apertura de grandes huecos que admitan la entrada de energía solar "gratuita" durante los meses
fríos. 
Este diseño se podía convertir en un problema en los meses de verano para proteger el interior de la vivienda de un excesivo calentamiento. Por ello se
movieron los volúmenes de planta baja respecto de la primera y se alargó el alero sur, de forma que se genera una protección natural frente a los rayos de sol
más verticales mediante las sombras autoproyectadas.
Los estudios de asoleo unidos al cuidado diseño PASSIVHAUS de los paramentos y encuentros, arrojan datos demoledores:
- Ahorro energético del 84% respecto al estándar CTE.
- No es necesaria la instalación de un sistema de calefacción aparte de una caldera de pellets ubicada cercana al centro geométrico de la vivienda.
- No es necesaria la instalación de un sistema de refrigeración, siendo suficiente el sistema de ventilación mecánica, unido a unos hábitos de ventilación natural
del edificio durante los días más cálidos del año.

Si tuvieran que hacerlo otra vez

A repetir:
Arquitectura solar, Orientación, protección pasiva del edificio, compacidad del edificio.
Sistema constructivo entramado ligero de madera.
No repetiría:
Ausencia de control solar efectivo durante el verano: persianas o toldos más eficaces.

Opinión de los usuarios del edificio

El cliente nos transmite su satisfacción por el comportamiento general del edificio durante el invierno: Ha gastado 150€ en pellets a lo largo de esta temporada,
siendo el gasto medio en la zona en la misma temporada entre 2000 y 3000€. 
El comportamiento durante los días más calurosos no es todo lo confortable que sería de desear, si bien con ventilación natural durante las horas nocturnas se

http://www.zbb.es/
http://www.neum.es/blog


consigue bajar facilmente la temperatura del edificio y conservarla durante las horas nocturnas.

Energía

Consumo de energía

Coste de la eficiencia energética del edificio :  0.0003

Consumo de energía primaria : 15,00 kWhpe/m .year

Consumo de energía primaria por un edificio estándar : 97,00 kWhpe/m .year

Método de cálculo :  Real Decreto Español: 47/2007

Más información :
Tras pasar el primer invierno, el gasto comprobado por los clientes en pellets ha sido de 150€.

Comportamiento de la envolvente

Valor de la U : 0,13 W.m .K

Más información :
Valores de envolvente térmica:
Fachada de revoco: U=0,126 w/(m2K)
Fachada ventilada de madera: U=0,150 W/(m2K)
Cubierta: U=0,116 W/(m2K)
Solera: U=0,169 W/(m2K)
Carpintería: Uf 0,91 W/m2K
La fachada predominante se compone de:
Revoco
Poliestireno: 50mm
Fibra mineral: 240 mm
Barrera de vapor
Osb
Fibra mineral: 40mm
PYL

n50

Valor de la permeabilidad al aire : 1,32

2

2

-2 -1

Renovables y sistemas

Sistemas

Sistema de calefacción :
Otros
Sin sistema de calefacción

Sistema de agua caliente :
Caldera eléctrica individual

Sistema de refrigeración :
Sin sistema de refrigeración

Sistema de ventilación :
Flujo de doble intercambiador de calor

Sistemas renovables :
Caldera de biomasa

Productos

Producto

Carpintería Rehau Geneo MD-plus

REHAU



Date Export : 20230413153837

 http://www.rehau.com/

Categoría del producto :  Acabados / Carpintería exterior - Puertas y Ventanas

- El perfi l de ventana más energéticamente eficiente, que cumple los requerimientos de las casas de bajo
consumo energético (p.ej. Uw = 1,1 W/m²K) y de las casas pasivas (p.ej. Uw = 0,73 W/m²K).
- El mejor nivel de aislamiento acústico posible sin refuerzos de acero que permite alcanzar valores inéditos
(vidrio 50 dB = Rw,P 47 dB) para la clase de aislamiento acústico 5.

+
−

Leaflet | Map data © OpenStreetMap
Mapbox

http://www.rehau.com/
https://leafletjs.com
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbox.com/

	Vivienda Pasiva en Berríkano
	Nueva construcción
	Certificaciones :
	Descripción

	Fiabilidad de los datos
	Actores

	Actores
	Metodo de contrato
	Filosofía ambiental del promotor
	Descripción de la arquitectura
	Si tuvieran que hacerlo otra vez
	Opinión de los usuarios del edificio
	Energía

	Consumo de energía
	Comportamiento de la envolvente
	Renovables y sistemas

	Sistemas
	Productos

	Producto


