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Construction Neuve

Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 

23.3 kWhep/m .an

(Méthode de calcul : RT 2012 )
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> 450 G

Type de bâtiment : Maison individuelle isolée ou jumelée
Année de construction : 2013
Année de livraison :
Adresse : 150 Rue Yvette bonnard 13540 PUYRICARD, France
Zone climatique : [ET] Toundra - Toundra pôlaire, pas de véritable été

Surface nette : 148 m  SHON RT
Nombre d'unités fonctionnelles : 1 Logement(s)
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Infos générales

Maison certifiée NF Maison Individuelle HQE par Cequami et labellisée effinergie+

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

Maison certifiée NF HQE
Maison, labellisé Effinergie+

Description architecturale

Parpaing 20cm avec isolation intérieur laine de verre de 12 cm d'épaisseur, plafond isolé laine minérale de 36 cm d'épaisseur, et vide sanitaire isolé.

Energie

Consommation énergétique
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https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/382/


Date Export : 20230604130424

Consommation d’énergie primaire : 23,30 kWhep/m .an

Consommation d’énergie primaire pour un bâtiment standard : 32,10 kWhep/m .an

Méthode de calcul :  RT 2012
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EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Chaufferie gaz

Rafraîchissement :
Pompe à chaleur réversible

Ventilation :
Double flux avec échangeur thermique

+
−

Leaflet | Map data © OpenStreetMap
Mapbox

https://leafletjs.com
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbox.com/

	Maison MOTTE
	Construction Neuve
	Infos générales

	Démarche développement durable du maître d'ouvrage
	Description architecturale
	Energie

	Consommation énergétique
	EnR & systèmes

	Systèmes


