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Extension

Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 

65 kWhep/m .an

(Méthode de calcul : RT 2005 )
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Type de bâtiment : Ecole, collège, lycée ou université
Année de construction : 2014
Année de livraison : 2014
Adresse : . 46170 SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC, France
Zone climatique : [Csa] Continental Méditerranéen - Tempéré, été sec et très chaud.

Surface nette : 184 m  SHON
Coût de construction ou de rénovation : 347 227 €
Coût/m² : 1887.1 €/m
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Infos générales

Construction d’un nouveau bâtiment pour l’école primaire de Saint-Paul-de-Loubressac à proximité immédiate de l’école existante. Cette extension accueille 2
classes, 1 bureau pour les enseignants, des sanitaires et un préau.Opération lauréate de l’appel à projet "Bâtiment Économe de Qualité Environnementale" de
2011 de l’ADEME et de la Région Midi-Pyrénées.

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

Cette opération réalisée en lieux et place d’une construction neuve située à 1 km en dehors du centre, participe à la dynamisation du centre bourg suite à la
rénovation du bâtiment de la Mairie et de l’agence postale. Ce projet de l’architecte Boris BURZIO a été lauréat de l’appel à projet "Bâtiment Économe de Qualité
Environnementale" de 2011 de l’ADEME et de la Région Midi-Pyrénées. Il a été guidé par la volonté de limiter les impacts du bâtiment sur l’environnement et de
fournir des salles de classes confortables et saines.

Description architecturale

Le nouveau bâtiment, de forme parallélépipédique sur un seul niveau, utilise comme système constructif des caissons porteurs remplis en paille pour les murs et
le toit, pré-assemblés en atelier. L’entreprise à l’origine de cette technique est la seule à ne pas venir du département (entreprise Filière Bois 41 - Cyril NATALI)
mais a pris le parti de travailler conjointement avec une entreprise de charpente locale, qui peut ainsi se former à cette technique de construction originale en
France. Toutes les autres entreprises intervenantes sont lotoises ou des départements voisins.

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/2632/
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/extension-of-the-primary-school-of-saint-paul-de-loubressac.html


Opinion des occupants

Les enseignants et les enfants sont très satisfaits de leur nouvelle école.

Plus de détails sur ce projet

 http://www.cercad.fr/Extension-en-paille-de-l-ecole-primaire-St-Paul-de-Loubressac-46
 http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/27/1871248-une-ecole-en-paille-ferme-comme-la-brique.html

Intervenants

Intervenants

Fonction :  Architecte

Boris Burzio

09 59 81 82 46

 http://burzio-architecte.fr/

Fonction :  Entreprise

Charpente Traditionnelle NATALI Cyril / FILIERE BOIS 41

0254801593 - charpente.natali[a]free.fr

entreprise individuelle constructeur/poseur, crée récemment SARL FILIERE BOIS 41, société de préfabrication de murs ossatures bois isolation paille

Type de marché public

Marché global de performance

Energie

Consommation énergétique

Consommation d’énergie primaire : 65,00 kWhep/m .an

Consommation d’énergie primaire pour un bâtiment standard : 100,00 kWhep/m .an

Méthode de calcul :  RT 2005

CEEB :  0.0001

Performance énergétique de l'enveloppe

UBat de l'enveloppe : 0,29 W.m .K

Plus d'information sur l'enveloppe :
Murs extérieurs : caissons porteurs en bois remplis de paille de 35cm d’épaisseur, contreventés par des plaques de Fermacell en face intérieure et enduits à la
chaux en face extérieure.

Indicateur :  I4
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EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Cassette

ECS :
Chauffe-eau électrique individuel

Rafraîchissement :
Aucun système de climatisation

http://www.cercad.fr/Extension-en-paille-de-l-ecole-primaire-St-Paul-de-Loubressac-46
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/27/1871248-une-ecole-en-paille-ferme-comme-la-brique.html
http://burzio-architecte.fr/


Date Export : 20230404205615

Ventilation :
Double flux avec échangeur thermique

Energies renouvelables :
Aucun système de production d'énergies renouvelables

Environnement

Environnement urbain

Contexte urbanistique : rural Exposition au bruit : zone peu sensible

Solutions

Solution

Préfabrication de caissons porteurs en bois remplis avec un isolant paille (possibilité de prévoir finition, bardage, réservations,...)

Cyril NATALI

0254801593

 http://www.charpentenatali.eu/

Catégorie de la solution :  Gros œuvre / Structure, maçonnerie, façade

Préfabrication de caissons porteurs en bois remplis de paille de 35 cm d’épaisseur avec possibilité de prévoir
finition intérieure, extérieure, réservations, précablage, etc...

Préfabrication : solution "industrialisée" employant des matériaux biosourcés.

Préfabrication de plafonds avec isolant paille

Cyril NATALI

0254801593

 http://www.charpentenatali.eu/

Catégorie de la solution :  Gros œuvre / Charpente, couverture, étanchéité

Préfabrication de caissons en bois remplis avec isolant paille.

Coûts

Coûts de construction & exploitation

Coût total : 347 000 €
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