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Construction Neuve

Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 

21.8 kWhep/m .an

(Méthode de calcul : RT 2012 )
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< 50 A A
51 à 90 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 E

331 à 450 F

> 450 G

Type de bâtiment : Autre bâtiment commercial
Année de construction : 2012
Année de livraison : 2012
Adresse : 56, rue des Ormes 37530 NAZELLES-NéGRON, France
Zone climatique : [Cfb] Océanique hiver tempéré, été chaud, pas de saison sèche

Surface nette : 1 100 m  SHON RT
Coût de construction ou de rénovation : 850 000 €
Coût/m² : 772.73 €/m
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Label / Certifications : Proposé par :

Infos générales

Ce bâtiment de bureau et de stockage n'utilise que du bois pour sa structure 110m3. Son format s'apparente à un gymnase, sa performance thermique lui permet
d'être labellisé Minergie et son squelette très simple permet d'imaginer facilement de le transformer en bureau ou logements collectifs.

Son toit plat sans bitume ni PVC permet de récupère les eaux de pluies sans polluants. Sa réalisation, structure , isolation, finition ne sont faits qu'à partir de
matériaux écologique : bois, chanvre, ouate de cellulose, terre.... soit uniquement des solutions ayant un faible impact environnemental et faciles à recycler.

Ce type de bâtiment ultra-performant, nécessite très peu d'énergie pour son fonctionnement, évitant ainsi de surdimensionner les infrastructures électriques.

Les locataires vivent dans une ambiance sans polluants atmosphériques (grâce aux matériaux naturels), ni électromagnétiques, toutes les solutions filaires étant
blindées.

Réalisation distinguée au concours Sustainable Urban Building Awards 2013

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/1456/
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/greenter-en.html
https://www.construction21.org/france/company/h/envirobat-centre.html


Ce projet ambitieux a été imaginé pour qu'il soit reproductible facilement. L'objectif était de montrer qu'il était faisable de réaliser un bâtiment ultra performant
(Minergie) validé par une tierce partie et n'utilisant que des matériaux écologiques, ossatures et isolants d'origine végétale et finitions naturelles, enduit, terre,
peinture.... Les solutions performantes d'éclairage (uniquement LED) ou de production d'eau chaude (solaire) permettent d'avoir une consommation ridicule en
électricité. Evidemment, le chauffage est au bois. Etanchéité à l'air de n50 = 0.454

Description architecturale

Le projet s'inscrit en parallèle à la Loire, puisque c'est une obligation. La partie bureau offerte au sud permet d'avoir un apport solaire important, le choix des
finitions sur ces parties fait la part belle aux bois locaux, pin Douglas et châtaignier.

Plus de détails sur ce projet



 http://www.envirobatcentre.com/upload/document/fiches_batiment/03_a2me/FILE_50864b89af342_greenter_a2me_fiche_detail.pdf/greenter_a2me_fiche_detail.
pdf

Intervenants

Intervenants

Fonction :  Maître d'œuvre

DELBARRE-CAUX

0247236440

Fonction :  Certificateur

MINERGIE

PRESTATERRE 74330 EPARGNY

 http://www.minergie.fr

Fonction :  Bureau d'étude thermique

ENERYIA

Eric Talpin

 http://www.eneryia.com

Fonction :  Maître d'ouvrage

SCI Amaloire

Energie

Consommation énergétique

CEEB :  0.0001

Consommation d’énergie primaire : 21,80 kWhep/m .an

Consommation d’énergie primaire pour un bâtiment standard : 120,00 kWhep/m .an

Méthode de calcul :  RT 2012

Performance énergétique de l'enveloppe

Plus d'information sur l'enveloppe :
Dalle isolation flottante sur technopor de R=4, puis 380 tonnes d'inertie, pont thermique de la dalle négatif, isolé par 200mm de liège, R=5. Murs isolation laine de
chanvre de 200mm + 60mm + fermacell R= 6.8, isolation toit de 260mm de ouate R= 6.65.
Partie bureau sensiblement équivalente, dalle en béton d'argile à la place du ciment.

Coefficient de compacité du bâtiment : 0,42

Indicateur :  n50

Etanchéité à l'air : 0,45
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EnR & systèmes

http://www.envirobatcentre.com/upload/document/fiches_batiment/03_a2me/FILE_50864b89af342_greenter_a2me_fiche_detail.pdf/greenter_a2me_fiche_detail.pdf
http://www.minergie.fr
http://www.eneryia.com


EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Chaudière/poële bois

ECS :
Solaire thermique

Rafraîchissement :
Aucun système de climatisation

Ventilation :
Double flux avec échangeur thermique

Energies renouvelables :
Solaire thermique
Chaudière-poele bois

Environnement

Environnement urbain

Surface du terrain : 4 500,00 m

Surface au sol construite : 30,00 %

Batiment en bois avec bardage naturel et rouge, au milieu d'une zone industrielle tristement blanche et métallique.
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Solutions

Solution

Thermochanvre

HOCK

 http://www.thermo-hanf.de/3/index.html

Catégorie de la solution :  Second œuvre / Cloisons, isolation

isolation à base chanvre

Technopor

TEchnopor

 http://www.technopor.com/fr/

Catégorie de la solution :  Gros œuvre / Système passif

Isolation à base de bouteilles de verre recyclées

Fibre de bois

Steico/homatherm

 http://www.steico.fr

Catégorie de la solution :  Second œuvre / Cloisons, isolation

Isolant en panneaux semi rigide, rigide et en vrac

http://www.thermo-hanf.de/3/index.html
http://www.technopor.com/fr/
http://www.steico.fr


Fermacell

Xella

 http://www.fermacell.fr

Catégorie de la solution :  Second œuvre / Cloisons, isolation

Plaques de parement intérieur, et plaques de sol, 1500m2

Stramentech

Stramentech

Catégorie de la solution :  Second œuvre / Cloisons, isolation

Panneaux de paille compressé pour faire des cloisons

Ewitherm

Winter Holzbau

 http://www.winter-holzfenster.de/

Catégorie de la solution :  Second œuvre / Menuiseries extérieures

Fenêtres double et triple vitrage passivhaus

Auro

Auro

 http://www.auro.fr

Catégorie de la solution :  Second œuvre / Peinture, revêtements muraux

Peintures de finitions, protection des bois, laques et enduits.

Argilus

argilus

 http://www.argilus.fr

Catégorie de la solution :  Second œuvre / Revêtements de sol 

Enduit terre, briques de terre crue, béton d'argile

Tisun

Tisun

 http://www.tisun.fr

Catégorie de la solution :  Génie climatique, électricité / Chauffage, eau chaude

CESI

Zehnder

Zehnder

 http://www.zehnder.fr/comfosystems/

Catégorie de la solution :  Génie climatique, électricité / Ventilation, rafraîchissement

VMC double flux

http://www.fermacell.fr
http://www.winter-holzfenster.de/
http://www.auro.fr
http://www.argilus.fr
http://www.tisun.fr
http://www.zehnder.fr/comfosystems/


Date Export : 20230406005417

Coûts

Coûts de construction & exploitation

Coût des systèmes d'énergies renouvelables : 18 000,00 €

Facture énergétique

coût énergétique réel / m² :  1.45
Coût énergétique réel :  160

Facture énergétique prévisionnelle / an : 1 600,00 €

Santé et confort

Qualité de l'air intérieur

Matériaux sans A+ sans COV, filtration F7 et G4 sur la VMC Double Flux

Carbone

Emissions de GES

Emissions de GES en phase d'usage : 0,48 KgCO /m /an

Méthodologie :
calcul sur la base des consommations theoriques d'electricité et de bois. (1kWh Ef electricité = 0.086 kg eqCO2 et 1KWh Ef bois = 0.013 kgeqCO2)

Durée de vie du bâtiment : 60,00 année(s)

voir methodologie

Analyse du Cycle de Vie :

Impacts des matériaux de constrution sur les émissions de GES :
-110
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Concours

+
−

Leaflet | Map data © OpenStreetMap
Mapbox

https://leafletjs.com
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbox.com/

	GREENTER
	Construction Neuve
	Label / Certifications :
	Proposé par :
	Infos générales

	Démarche développement durable du maître d'ouvrage
	Description architecturale
	Plus de détails sur ce projet
	Intervenants

	Intervenants
	Energie

	Consommation énergétique
	Performance énergétique de l'enveloppe
	EnR & systèmes

	Systèmes
	Environnement

	Environnement urbain
	Solutions

	Solution
	Coûts

	Coûts de construction & exploitation
	Facture énergétique
	Santé et confort

	Qualité de l'air intérieur
	Carbone

	Emissions de GES
	Analyse du Cycle de Vie :
	Concours



