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HQE Performance, l’expérimentation 

 

Expérimenter l’utilisation de l’ACV comme outil pour concevoir et évaluer les 
bâtiments performants.  

 

 

Objectifs: 

 Tester un cadre d’évaluation 

 Des échelles de référence utilisables par les acteurs 

 Développer de nouvelles compétences pour la construction française 
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HQE Performance II : les nouveautés  
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 Un cadre d’analyse plus complet : Règles d’application HQE Performance 

 Nouveaux contributeurs 

 

 De meilleurs outils 

 Outils d’ACV bâtiment 

 Effinergie - Ecomobilité 

 Guide expérimentateur 

 

 Un meilleur accompagnement des acteurs 

 

 De nouvelles données environnementales  
• FDES  : 1125 FDES sur INIES 

• Intégration des PEP  

• Plus de bâtiments (moins de typologies traitées) 

 

 Des résultats plus fins et consolidés  

 Mieux comprendre l’influence de certains paramètres 

 

 



Les résultats du projet HQE Performance Les résultats du projet HQE Performance 4 

6 priorités scientifiques  

et techniques 

 

Description de l’échantillon 
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Echantillon 2011-  Echantillon 2012 
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Zone climatique 
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Performance énergétique 

Sur les 63 bâtiments de l’analyse 

statistique: 

  

BBC 

ont du PV 

« BEPOS » 

63 

20 

8 

21 

12 13 

3 

7 

7 4 

H1a

H1b

H1c

H2a

H2b

H2c

H3

Taille des bâtiments 
 

de 91 à 72 000 m² de SHON 
 

50%  

MI    entre 120 et 200 m² 

        entre 1000 et 3000m² 

        < à 10 000 m² 

Echantillon 2012 
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Echantillon 2012 
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67 

22 

17 

24 Conception Exploitation Réalisation 

10 projets 24 projets 27 projets 
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Echantillon 2012 
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Les modes constructifs 

Béton voile porteur

Béton point porteur

Maçonnée bloc béton

Maçonnée béton cellulaire

Brique terre cuite

Maçonnée terre cuite alvéolée

Bois

Acier

Mixte bois/béton

Mixte béton/acier
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Evaluations HQE Performance,  
les contributeurs dans le détail 
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Frontières de l’évaluation 
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Durée d’étude  50 ans – 100 ans  

Les indicateurs 

 

 Energie primaire non 
renouvelable 

 Energie primaire Totale 

 Changement climatique 

 Déchets inertes 

 Déchets dangereux 

 Déchets non dangereux 

 Consommations d’eau 

 Epuisement des ressources 

 … 

 

 

Contributeur produits et matériaux de construction 

ET équipements 

Contributeur consommation 

d’énergie, postes RT 

 

Contributeur chantier 

Contributeur consommation d’eau 

et rejets liquides 

Production déchets d’activité 

Transport des usagers 

Contributeur consommation d’énergie liées au 

bâti, hors postes RT 

Contributeur consommation 

d’énergie, liées à l'activité  

 

Les contributeurs 
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Les résultats 
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Valeurs médianes des indicateurs environnementaux par 
contributeur  
Energie non renouvelable 
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Quels apprentissages ?  
Energie non renouvelable  kWh/m²/an 
 

Contributeur produits et matériaux de construction ET équipements 

Enjeu fort : entre 50 et 60 kWh/m²/an 

Les méthodes, les outils et le savoir-faire existent. 

Quels leviers d’action ?  

Contributeur consommation d’énergie, postes RT:  

Pour ces bâtiments « performants » : entre 20 et 30 % de la 

performance énergétique globale 

Contributeur consommation d’eau et rejets 

liquides 

Enjeu faible a priori  pour cet indicateur 

Contributeur consommation d’énergie liées au bâti, hors postes RT 

Encore mal connu (seulement 24 bâtiment, dt 2 MI), Enjeu à confirmer 

Peu d’outils, des mesures, des ratios 

Contributeur consommation d’énergie, liées à l'activité  

Enjeu fort 

Contributeur difficile à caractériser : mesures, ratios (surtout pour le 

résidentiel), outils « maison » 
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Valeurs médianes des indicateurs environnementaux par 
contributeur  
Changement climatique 
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Quels apprentissages ? 
Changement climatique kg CO2/m²/an  
 

Contributeur produits et matériaux de construction ET équipements 

Enjeu fort :  entre 8 et 13 kg CO2/m²/an 

Les méthodes, les outils et le savoir-faire existent 

Quels leviers d’action?  

Contributeur chantier 

Enjeu faible à l’échelle des ouvrages. Mais potentiel 

d’amélioration ? 

Contributeur consommation d’énergie, postes RT:  

Enjeu majeur 

Quels leviers d’action ?  

Contributeur consommation d’eau et rejets liquides 

Peu d’enjeu a priori 

Contributeur consommation d’énergie liées au bâti, hors postes RT 

Enjeu intermédiaire 

Leviers : usage, production d’électricité locale 

 

Contributeur consommation d’énergie, liées à l'activité 

Enjeu intermédiaire  

Leviers : usage, production d’électricité locale 
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Valeurs médianes des indicateurs environnementaux par 
contributeur  
Déchets inertes 
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Valeurs médianes des indicateurs environnementaux par 
contributeur  
Consommation d’eau 
 

Contributeur consommation d’eau et 

rejets liquides 

Choix des unités primordial ! 

Contributeur consommation 

d’eau et rejets liquides 

Les leviers : usage, 

comportements et choix des 

équipements  
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Contributeur Produits, Matériaux et 
Equipements 
Analyse des potentiels d’action 
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Analyse des leviers d’action 
Contributeur PRODUITS et matériaux de construction 
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Des leviers jusqu’à 30 % ?  

Quelle influence de 

la présence de 

parking en 

infrastructure? De 

la zone sismique ? 

De la nature des 

fondations ?  

 Pour 6 bâtiments, la 

contribution des 

panneaux représente 

plus de 10 % des 

impacts  

 Dont 2 : > 20% 

Quelle influence du 

mode constructif ? Du 

choix des revêtements ? 

De la zone climatique ?  
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Contributeurs Energie – Liées au bâtiment – Postes RT 
Analyse des potentiels d’action 
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Contributeur ENERGIE : postes réglementaires 
Energie primaire, Changement climatique 
DVP 50 ans  
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La production PV n’est pas 

retranchée aux 

consommations 

Des vecteurs 

énergétique 

différents 
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Contributeurs Déplacement 
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Contributeur DEPLACEMENT 
Changement climatique 
DVP 50 ans 
 



Etude des paramètres influents 
Influence ? De quel type ? A quelle échelle ?  
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Contributeur PRODUITS et matériaux de construction 
 

Est-ce que la taille du bâtiment 

(SHON et nombre d’étage) a une 

incidence sur les impacts unitaires 

?  

 OUI 

Influence de la SHON sur 

l’indicateur Energie non 

renouvelable 

Est-ce que le type de fondations 

a une incidence sur les impacts 

unitaires ?  

 OUI 

Influence du nb d’étage sur 

l’indicateur Changement 

climatique 

 NON 

 

Est-ce que le type et la taille des 

parkings a une influence sur le 

GO ?  

 OUI 

Sur l’indicateur Energie 

non renouvelable 

 OUI 

 Sur l’indicateur de 

changement climatique 
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CONCLUSION 

26 

 Des résultats qui nous fixent les priorités 

 Des résultats qui nous orientent dans la recherche de 
solutions 

 Un cadre d’évaluation rigoureux et partagé 

 Un apprentissage réussi 

 Une meilleure maturité des données et des outils 

 

 

Les perspectives :  

Aller à l’essentiel 

Passer sans encombre le cap de la EN 15804 



Merci de votre attention 


