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	Fiche technique n°
	12


Une seule feuille A4 par produit

La numérotation des fiches est continue (de 01 à XX)


	Corps d’état
	MENUISERIES EXTERIEURES

	Désignation produit
	Chassis aluminium


	Marque

	TECHNAL

	Référence

	SOLEAL

	Libellé

	Chassis aluminium

	Conforme norme

	DIN 18650 

	Localisation

	Life mail et crèche
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Descriptif et caractéristiques techniques

Avec une porte « Soleal », votre entrée s’ouvre sur demain. Son esthétique renouvelée, ses particularités d’assemblage et, surtout, l’éventail particulièrement riche des solutions de personnalisation, en font une proposition unique, placée sous le double sceau des performances et de la créativité. Éco-conception et développement durable ont guidé la phase de création de cette collection. Fruit de plusieurs années de Recherche & Développement, cette gamme vous offre un nouvel éventail de propositions, au design unique et en accord avec les toutes dernières exigences environnementales. Entièrement à rupture de pont thermique, la porte Soleal vous offre un niveau de confort optimal, quelle que soit l’option de finition que vous avez choisie. Finie l’entrée toujours froide, ouverte aux courants d’air. La porte Soleal de Technal est parfaitement isolante au froid, à l’air et à l’eau. Vous allez pouvoir reconquérir votre entrée ! Belle, à l’intérieur comme à l’extérieur, personnalisable avec une grande facilité grâce aux nombreux accessoires proposés et à la vaste gamme de remplissages envisageables, Soleal vous permet de composer votre façade en harmonie, en conservant la même déclinaison de style et de couleur entre toutes les ouvertures de la maison. Soleal est aussi la porte des nouveaux défis, notamment en matière de perspectives hors normes, pour des ouvertures de grandes dimensions, aux différentes versions, à vantail unique, deux vantaux ou en ensembles composés, complétés par des tierces latérales ou des impostes fixes.Les seuils PMR permettent de maintenir des performances AEV et d'être conformes à l'Arrêté du 1er Août 2006, réglementant l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitations collectifs et des maisons individuelles. Performances AEV pour une porte 1 vantail de 2400 X 1100 mm de large avec seuil " Bâtiment".
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Simple action sur paumelles    Va et vient sur pivot frein encastré au sol     Tube anti-pince doigts
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