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Estensione + Riqualificazione

Edificio economico Edificio

CONSUMO DI ENERGIA

Edificio ad alto consumo energetico

Consumo di energia primaria : 

kWhpe/m .anno
(Metodo di calcolo : )

2

< 50 A A
51 à 90 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 E

331 à 450 F

> 450 G

Tipo di edificio : Villa isolata
Anno di costruzione : 2015
Anno di consegna : 2015
N° - strada : Via Pomposa 30 37134 VERONA, Italia
Zona climatica : [Cfb] Marine Mild Winter, warm summer, no dry season.

Superficie utile calpestabile : 83 m  Other
Costo di costruzione/ristrutturazione : 105 000 €
Costi/m2 : 1265.06 €/m
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2

Origine :

 

Descrizione

L'intervento riguarda la ristrutturazione con parziale ampliamento di un'abitazione singola risalente agli anni'60, in un quartiere residenziale alle porte del centro di
Verona.L'edificio originario era costituito da una struttura in muratura di laterizio, con solai di laterocemento e basamento in sasso e calce. La scelta progettuale è
stata quella di sperimentare l'utilizzo di materiali naturali sia per la parte strutturale dell'ampliamento, sia per il rifacimento delle finiture interne ed esterne. Per
questo il lavoro ha comportato lo studio e l'impiego di: biomattoni in canapa con struttura di legno; pannelli in fibra id legno per il tamponamento della nuova
porzione di solaio; argilla per la tinteggiatura delle pareti interne; calce per le pareti esterne; legno per i pavimenti interni; mattoni pieni in laterizio per i cordoli di
fondazione. Per questo il lavoro è stato anche un'interessante sperimentazione di tecniche edilizie appartenenti al passato e reinventate per rispettare gli
standard energetici attuali. Sono state coinvolte imprese e produttori in grado di lavorare con la bioedilizia, attraverso un approccio aperto alla ricerca e alla
sperimentazione di nuove tecniche. L'aspetto finito dell'opera è sobrio ed elegante, le superfici hanno una grana materica che evidenzia l'utilizzo di materiali
provenienti dal terreno come l'argilla. E' stata compiuta un'approfondita ricerca sui materiali edilizi per individuare quelli con una più bassa energia incorporata, in
particolare rispetto alla zona di estrazione e produzione.

https://www.construction21.org/italia/
https://www.construction21.org/italia/member/1965/
https://www.construction21.org/italia/case-studies/h/redevelopment-of-a-residential-building-with-hemp.html
https://www.construction21.org/italia/company/h/nicola-preti-architettura-sostenibile.html
https://www.construction21.org/italia/company/h/equilibrium-srl.html


Maggiori dettagli sul progetto

 http://www.nicolapreti.it/

Attendibilità dei dati

Auto-dichiarazione

Stakeholders

Stakeholders

Ruolo :  Committente

privato

Ruolo :  Progettista

nicola preti architetto

Arch. Nicola Preti arch.nicolapreti@gmail.com Via A. Pigafetta 1, Verona (VR)

 http://www.nicolapreti.it/
progettazione architettonica e direzione lavori

Tipologia contrattuale

Costruzione in proprio

Approccio del proprietario alla sostenibilità energetica

L'obiettivo del proprietario era la ristrutturazione funzionale della propria abitazione con applicazione degli incentivi per il risparmio energetico. Per questo
l'obiettivo iniziale del progetto è stato la realizzazione di un edificio a energia quasi zero e con materiali a bassa energia incorporata. Questo è stato il primo
progetto di bioedilizia, dopo un'esperienza maturata nella realizzazione di edifici a basse emissioni ma con l'utilizzo di materiali di origini chimico-industriale.

Descrizione architettonica

Gli utilizzatori avevano la necessità di godere di ampi spazi e luminosi, perciò sono state eliminate le tramezzature della zona giorno per avere un locale il più
possibile fruibile. La necessità di sostituire tutti gli impianti con il minor impatto possibile sulle murature è stata risolta grazie alla realizzazione di impianti a
pavimento annegati in un solaio a secco in vetrocemento. Questo permetterà anche il facile smontaggio e la riutilizzabilità di alcuni materiali al termine del ciclo di
vita dell'edificio.

Energia

Fonti Rinnovabili e Impianti

Systems

Impianto di riscaldamento :
Caldaia a gas a condensazione
Riscaldamento a pavimento a bassa temperatura

Impianto di produzione di acqua calda sanitaria :
Caldaia a gas a condensazione

Impianto di raffrescamento :
Nessun sistema di raffrescamento

Impianto di ventilazione :
Ventilazione naturale

Sistemi per lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili :
Nessun sistema di energia da fonti rinnovabili

http://www.nicolapreti.it/
http://www.nicolapreti.it/


Costi

Construction and exploitation costs

Sussidi finanziari : 65 €

Qualità della pianificazione urbana

Ambiente urbano

L'edificio si trova in quartiere residenziale urbano, servito dai servizi di trasporto pubblico, numerosi esercizi commerciali, aree sportive. Il quartiere comprende
molti edifici monofamiliari o di piccole dimensioni caratterizzati dalla presenza di piccole aree verdi private. Il progetto ha voluto mantenere ed ampliare le aree
verdi presenti, sono state inoltre realizzate superfici pavimentate esterne permeabili (in ghiaino lavato), a differenza di quelle preesistenti in piastrelle di gres.

Superficie totale dell'area di intervento

Superficie totale dell'area di intervento : 386,00 m

Superficie totale dell'edificio

Superficie totale dell'edificio : 90,00 %

Numero di parcheggi

presenza di autorimessa privata all'interno del lotto

2

Qualità ambientale dell'edificio

Qualità ambientale dell'edificio

Adattabilità dell'edificio
Qualità dell'aria indoor
Biodiversità
Cantiere (inclusa la gestione dei rifiuti)
Consultazione - Cooperazione
Acustica
Comfort (visivo, olfattivo, termico)
Gestione dei rifiuti (relativo all'edificio)
Efficienza energetica
Prodotti e materiali

Concorsi

Motivi per partecipare al/i concorso/i

Edificio candidato nella categoria

Energy & Temperate Climates

https://www.construction21.org/italia/contest/h/green-building-solutions-awards-2016.html


Date Export : 20230326195254

Sustainable Renovation Grand Prize

Users' Choice Award

+
−

Leaflet | Map data © OpenStreetMap
Mapbox

https://leafletjs.com
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbox.com/

	Riqualificazione di un edificio residenziale con la canapa
	Estensione + Riqualificazione
	Origine :
	Descrizione

	Maggiori dettagli sul progetto
	Attendibilità dei dati
	Stakeholders

	Stakeholders
	Tipologia contrattuale
	Approccio del proprietario alla sostenibilità energetica
	Descrizione architettonica
	Energia
	Fonti Rinnovabili e Impianti

	Systems
	Costi

	Construction and exploitation costs
	Qualità della pianificazione urbana

	Ambiente urbano
	Superficie totale dell'area di intervento
	Superficie totale dell'edificio
	Numero di parcheggi
	Qualità ambientale dell'edificio

	Qualità ambientale dell'edificio
	Concorsi

	Motivi per partecipare al/i concorso/i
	Edificio candidato nella categoria
	Energy & Temperate Climates
	Sustainable Renovation Grand Prize
	Users' Choice Award


