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Ristrutturazione

Edificio economico Edificio

CONSUMO DI ENERGIA

Edificio ad alto consumo energetico

Consumo di energia primaria : 

28.6 kWhpe/m .anno

(Metodo di calcolo : UNI TS 11300 )
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231 à 330 E

331 à 450 F

> 450 G

Tipo di edificio : Villa isolata
Anno di costruzione : 2012
Anno di consegna :
N° - strada : Via Vittorio Emanuele 20010 BERNATE TICINO, Italia
Zona climatica :

Superficie utile calpestabile : 280 m  Other
Costo di costruzione/ristrutturazione : 1 000 000 €
Costi/m2 : 3571.43 €/m
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Descrizione

Edificio relaizzato completamente in legno massiccio stratificato tagliatos ecndo le fasi lunai, Cappotto in fibra di legno ed rasatura alla calce NHL 3.5 con finitura
ai silcati di potassio pigmentata. Riscaldamento con pompa di calore geotermica verticale a bassa entalpia e solare termico. Fotovoltaico integrato
architettonicamente con tappeti in silicio amorfo. Trasmissione del calore radiante con apreti in argilla a secco.

Come l’edificio può contribuire a migliorare la qualità della vita in una città?

Considerando la durata di vita media di un edificio dei nostri tempi di ca. 30 anni e analizzando il nostro territorio sempre più edificato, gli architetti e gli specialisti
del settore saranno sempre più confrontati con la ristrutturazione e la demolizione di edifici/complessi edilizi degli anni ’40 - ’80. Dove possibile, è certamente da
avvantaggiare una ristrutturazione. Nel caso di demolizione da considerarsi sarà lo smaltimento dei rifiuti edili che sempre più diventerà un problema. Là dove si
propenderà nel riutilizzo del volume edificato, via senz'altro più sostenibile, bisognerà affrontare il tema del consolidamento strutturale (inasprimento delle
normative), verifica e consolidamento parasismico, risanamento energetico e magari anche formale delle facciate. L'edificio di Bernate Ticino, che de facto
è composto da una struttura lignea stratificata massiccia, permette di riflettere sulla sua applicazione quale eso-scheletro in recuperi edilizi cittadini. Infatti con
minimi spessori questo tipo di struttura, permettere di risolvere tutte le problematiche sopraelencate. Tale approccio di fatto può dare senz'altro un grande
contributo positivo alle città del futuro, migliorando decisamente la qualità della vità in una città.

Attendibilità dei dati

Certificazione di terza parte

https://www.construction21.org/italia/
https://www.construction21.org/italia/member/430/
https://www.construction21.org/italia/case-studies/h/building-a-nature-casaclima-in-bernate-ticino.html


Stakeholders

Approccio del proprietario alla sostenibilità energetica

Il cliente si è avvicinato all'idea di realizzare un edificio sostenibile per scelta di vita e sensibilità propria. La famiglia si è rivolta al mio Atelier dopo avermi
ascoltato a Genova durante un convegno. La famiglia ha direttamente partecipato alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio con piena soddisfazione
personale.

Descrizione architettonica

Dal punto di vista architettonico la sua chiave di lettura gioca su tensioni formali dinamiche, elementi costruttivi preponderanti, giochi cromatici, esperienze
sensoriali tattili, rapporti assorbenti/ rifl ettenti ed in particolare relazioni meta fi siche committente/progettista, ma questa è un’altra storia.

Energia

Energy consumption

Consumo di energia primaria : 28,60 kWhpe/m .anno

Consumo di energia primaria del medesimo edificio costruito secondo gli standard minimi previsti dalla normativa vigente : 69,00 kWhpe/m .anno

Metodo di calcolo :  UNI TS 11300

Consumo iniziale prima dell'inizio dei lavori : 180,00 kWhpe/m .anno
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Fonti Rinnovabili e Impianti

Systems

Impianto di riscaldamento :
Pompa di calore geotermica
Riscaldamento a pavimento a bassa temperatura
Solar thermal

Impianto di produzione di acqua calda sanitaria :
Pompa di calore
Solare termico

Impianto di raffrescamento :
Pompa di calore reversibile
Pompa di calore geotermica
Altro

Impianto di ventilazione :
Ventilazione naturale
Raffrescamento gratuito

Sistemi per lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili :
Solare fotovoltaico
Solare termico
Pompa di calore su sonde geotermiche

Prodotti

Prodotti

Involucro in legno massiccio stratificato

THOMA

Kargruber Stoll Silandro

 http://www.thoma.at/html/deutsch/index1.html

http://www.thoma.at/html/deutsch/index1.html


Date Export : 20230327005327

Categoria del prodotto :  Opere strutturali / Struttura - Involucro - Finitura

Il sistema stratificato il legno massiccio, volendo tagliato secondo le fasi lunari, è molto valido anche sotto un
ottica olistica. Lo stesso infatti è valente dal prfiolo strutturale, antisismico, acustico, elettromagnetico, termico
ed ambientale visto che de facto è un accumulatore di CO2.

Valido, altamente performante, costo accettabile considerando le qualità intrinseche.

Natural Cooling geotermico

Categoria del prodotto :  HVAC / Ventilazione, Raffrescamento

Questo sistema, abbinato alle scelte costruttive e di materiali applicate al progetto in essere, permette di ridurre nettamente i costi di climatizzazione estiva. In
sostanza l'involucro edilizio composto interamente di legno e gli intonaci interni realizzati in argilla, nei quali sono immerse dei tubi di
riscaldamento/raffrescamento, permettono di regolare l'umidità relativa nel migliore dei modi e raffrescare gli ambienti quando necessario utlizzando il fresco della
terra.

Struttura

Categoria del prodotto :  Opere strutturali / Struttura - Involucro - Finitura

Il progetto costruttivo di questo edificio è innovativo in quanto permette di qualificare l'elemento legno traendone tutti i vantaggi intrinsechi. L'edificio così come
realizzato infatti garantisce performance parasismiche, strutturali, temriche, fisico tecnichwe, acustiche, mitiganti dal profilo elettromegnetico, ottimizzando il
processo realizzativo e permettendo la massima libertà espresiva dal profilo del design.
Tale approccio strutturale pensato quale esescheletro permetterebbe un notevole benefit per una città più sostenibile in quanto migliorerebbe la sicurezza,
ridurrebbe drasticamente l'impatto ambientale relativo ai consumi energetici, permetterebbe rapide realizzazioni e pensando ad una fliera costa delle merie prime
contribuirebbe a sviluppare un economia di scala con un reale prodotto in terno lordo.
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